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Potentiostaten-Entwicklung Potentiostat „PMB100“

Bedarf an mobiler Messtechnik

Bedarf an angepassten Messroutinen

Bedarf am 
„Verstehen, was im Gerät passiert“ und
„welche Auswirkungen hat das Gerät
auf unsere Messergebnisse“ 17 cm
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m

- Erstentwicklung an der Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia
(Prof. Enrique Vera) ca. 2003-2005

- Weiterentwicklung Hardware und Anpassung der Steuersoftware mit LabView
an der OvGU, 2005-2009

- vielfältiger Einsatz am IWF, BAM, UPTC Kolumbien und bei anderen F&E Partnern
- weitere Entwicklungen in Planung!



Bedienung und Steuerung des PMB100 (entwickelt mit LabView)







 
ΔUΩ = ohmscher 
Spannungsabfall

RP = UP / i

ikorr = B / RP
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Eine von vielen neuen Messroutinen, der „GalvaPuls“





Beton

Beton

• Potentialmessungen
• Stromdichte-Potential-Kurven
• Ausschaltmessungen
• GalvaPuls-Messungen
am System Stahl in Beton

Leitfähigkeitsmessungen bei Beton
(an Bohrkernen und Bauwerken)

Anwendung des PMB100 für Korrosionsuntersuchungen im Bauwesen



bis zu 6 Messstellen (je 2 x AE und BE)

Anschluss der Eingänge
des ZA01 / ZU01

Anschluss der Ausgänge des ZA01 / ZU01
Strom, Stromrauschen, Potential, Potentialrauschen
für Analog-Digital-Wandlung (Aufzeichnung Messdaten)

Stromversorgung

Erdung

Kontrolle

Ein / Aus

Multiplexer (MPX) für elektrochemische Rauschmessungen
zur Korrosionsüberwachung von Langzeitversuchen



Datenerfassung und Online-Auswertung der Messdaten mit MPX-Datenlogger


